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Sockel 143 A, 143 W, 143 AF und 143 UH

« Einfache Montage und Installation
+ Kompatibel zur Melderserie 140 sowie den Rauchschaltern ORS 142
und dem Thermodifferentialschalter TDS 247

« Klemmen mit Quetschschutz

Konsolen K143-K und K 143-S

+ Konsole K 143-S aus Stahl zur sicheren Montage im Sturzbereich
+ Konsole K 143-K aus Stahl zur fachgerechten Montage geméaB DIBt

Base 143 A, 143 W, 143 AF and 143 UH

+ Simple assembly andinstallation

+ Compatible to the detector series 140, as well as to the smoke switch
ORS 142 and the thermal differential switchTDS 247

« Terminals with pinch protection

Brackets K143-K and K143-S

« Bracket K 143-S for safe assembly in the lintel area
« Bracket K 143-K for professional assembly according to DIBt

143 A

K 143-K

Die Sockel der Serie 143 sind fiir
die Brandmelder der Typenreihe
140 sowie fiir die optischen
Rauchschalter ORS 142 und den
Thermodifferentialschalter TDS
247 konzipiert worden.

Die Konsolen K 143-S und

K 143-K, sind fiir die Montage
der Rauchschalter am Sturz bzw.
als Kragarm, gemaB den Ausfiih-
rungshestimmungen des Deut-
schen Instituts fiir Bautechnik
(DIBt), geeignet.

Anwendung

Die Sockel der Serie 143 sind in ver-
schiedenen Ausfiihrungen lieferbar,
die Auswahl ist abhdngig von den
Umgebungsbedingungen wie tro-
ckene oder feuchte Umgebung, und
vom Montageort zum Beispiel Sturz,
Decke oder Konsole.

Sockel 143 A

Universalsockel fiir Aufputzmontage
und zur Montage an den Konsolen in
trockenen Rdumen

Sockel 143 AF

Sockel fiir Aufputzmontage und zur
Montage an den Konsolen in feuch-
ten Raumen.

Sockel 143 UH
Sockel fiir Hohldeckenmontage mit
Blendring.

Sockel 143 W
Sockel fiir Wand/Sturzmontage in tro-
ckenen Raumen.

Die Konsole K 143-S wird einge-
setzt, um den Rauchschalter mit den
Sockeln 143 A und 143 AF stabil am
Sturz zu befestigen.

Die Konsole fiir Kragarmmelder

K 143-K ist geeignet, um den Rauch-

schalter, gemaB der DIBt Zulassung,
mit einem Abstand von 0,5 m zur
Wand zu montieren.

Auszug aus der DIBt-Zulassung:

Ist der Abstand der Decke von der
Oberkante der Rauchdurchtrittsoff-
nung gréBer als 5 m, dann dirfen
zugehdrige Deckenmelder durch Mel-
der ersetzt werden, die mindenstens

3,5 m Uber der Oberkante der Rauch-

durchtrittséffnung und an einem
Kragarm an der Wand befestigt sind.
Dabei muss der horizontale Abstand
zwischen der Wand und der Melder-
achse 0,5 m betragen.

Im EX- Bereich kann die Anschluss-
box des ORS 142 Ex in den vorge-

bohrten Befestigungslochern der Kon-

solen K 143-S und K 143-K befestigt
werden.

Funktion/Aufbau

Die Bajonettfassung der Sockel-
serie 143 sorgt fir eine einfache
Montage und gewdhrleistet eine
sichere Kontaktierung des Melders.
Fiir die zuverldssige elektrische Ver-
bindung mit dem Melder besitzen die
Sockel Kontaktferdern, die die An-
schlusstifte des Melders von beiden
Seiten umfassen.

Die Klemme 6 des Sockels hat keine
Verbindung zum Melder und ist als
Stiitzpunktklemme im Sockel vorge-
sehen.

The bases of the 143 series were
conceived for fire detectors of
the type serie 140 as well as

for the optical smoke switches
ORS 142 and the thermal diffe-
rential switch TDS 247.

The brackets K 143-S and

K 143-K, are suitable for lintel
or cantilever mounting of the
smoke switches according to the
implementation rules of the Ger-
man Institute for Civil Enginee-
ring (DIBt).

Application

The 143 bases are available in various
designs; the selection is dependent
on the ambient conditions, such as
dry or damp environment, and on the
assembly location, for example lintel,
ceiling or bracket.

Base 143 A
Universal base for surface-mounted
and bracket installation in dry areas.

Base 143 AF
Base for surface-mounted and brack-
et installation in damp areas.

Base 143 UH
Base for installation in false ceilings,
with masking ring.

Base 143 W
Base for wall / lintel installation in
dry areas.

The bracket K 143-S is used to stably
fasten the smoke switch to the bases
143 A and 143 AF onto the lintel.

The bracket for the cantilever detec-
tor K143-K is designed to mount the
smoke switch at a distance of 0.5 m
to the wall according to the DIBt ap-
proval.

Excerpt from the DIBt approval:

If the distance of the ceiling from

the upper edge of the wall opening

is larger than 5 m, then appropriate
ceiling detectors may be replaced by
detectors, which are attached at least
3.5 m over the upper edge of the wall
opening. The horizontal distance be-
tween the middle of the detector and
the wall must be 0.5 m.

The connector box of the ORS 142
can be fastened to the pre-drilled
mounting holes of the brackets

K 143-S and K 143-K in the Ex area.

Function/Design

The bayonet holder of the 143 base
series ensures easy installation and
guarantees good contacting of the
detector. The base is equipped with
contact springs enclosing the detec-
tor's connecting pins from two sides,
for reliable electrical connection to
the detector.

Terminal 6 does not have any connec-
tion to the detector and is intended
as a supporting structure in the base.
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Bestelldaten Ordering Data
Sockel 143 A 5000350 Base 143 A 5000 350
Feuchtraumsockel 143 AF 5000356  Base for damp areas 143 AF 5000 356
Sockel fiir Hohldecken 143 UH 5000359  Base for false ceilings 143 UH 5000 359
Sockel fiir Wandmontage 143 W 5000513  Base for wall installation 143 W 5000513
Konsole fiir Sturzmontage K 143-S 3510232  Bracket for lintel assembly K 143-S 3510232
Konsole fiir Kragarmmelder K 143-K 3510233  Bracket for cantilever detector K 143-K 3510233

Technische Anderungen sowie

Liefermdglichkeiten vorbehalten.

Specifications subject to change without
notice. Delivery subject to availability.
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