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Technologien

. Lumen: High Power 900, Low Power 500, Eco Mode 200

. Modi: High Power - Medium Power - Eco Power - Off - Stroboskop

. Leuchtzeit: High Power ca. 2,5 Stunden, Low Power ca. &4 Stunden, Eco Mode 5 Stunden
. Reichweite: 300 m; mit Zoom-Funktion (Verdnderung des Lichtkegels)

. IP Klasse: IP L4 (spritzwassergeschiitzt)

. Material: Aluminium mit Kunststoff Handgriff

. Tasche: 1680D Nylon; Schlaufe: hochwertige Doppelschlaufe

- WeiBlicht: LED

. inkl. Batterien: &4 x C (LR14)

Einsatz und Anwendung

. Ideal fiir alle Indoor- und Outdoor-Aktivitdten

. Leistungstarke Ausleuchtung mit langer Laufzeit und grofRem Lichtkegel

. Leistungsstarkes Stroboskop (Blitzlicht-Funktion) - als gute Abschreckung bei z. B. Wildtieren
. Aufbewahrungstasche fiir den Giirtel, Haken zum Aufhangen und Handschlaufe

Tipps
. Stroboskop Blitzer
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Technische Daten - SecLight TL-530

Farbung

anthrazit

Gewicht

1235 g
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