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Trapez-Verbindungsbeschlag TZ 4

e Mit vormontierter Schraube
® TZ 4 Ganzmetall:
besonders montagefreundlich durch schraggestellte Schraube
® Unterteil mit Zacken
® Gehaduse: Zinkdruckguss oder Kunststoff
® Unterteil: Stahl

Trapez-Verbindungsbeschlage
TZ 4/TZ 4 TD fiir Massivholz-Mabel

Trapez-Verbindungsbeschlag TZ 4 TD

® Mit vormontierter Schraube
e Einfache Montage iiber die Oberteil-Rastnase
® Ober- und Unterteil sind aus Metall

® Dehnung/Schwund von Massivholz wird mit einem Langloch
im Toleranzfeld von 4 mm aufgefangen

® Gehé&use: Zinkdruckguss

e Unterteil: Stahl

Artikel Oberflache Bestell-Nr. VE Oberflache Bestell-Nr. VE
© TZ Ganzmetall vernickelt 0020843 1/100 vernickelt 0020891 1/100
briiniert 0048569 1/100 briiniert 0070733 1/100
@ TZ 4 Kunststoff/  weiB 0013104 1/100
Stahl braun 0013105  1/100
TZ 4
Ganzmetall
Spanplatten-
schraube g 4 mm
TZ 4
Kunststoff/
Stahl

20,5 20,5
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