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Axerstulp
Roto NT Royal

Roto NT Designo und Designo |l
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1) ab FFB 1201 mm Zweitschere erforderlich

2) mit Sondereckumlenkung

3) fur Kippweite 80 mm mit Zuschlagsicherung 80 mm Designo
4) zwischen FFB 711-1400 mm mit Getriebeverlangerung

Anderungen vorbehalten.

FFB/mm

Bezeichnung/Lange SchlieBzapfen Material-Nr.

Axerstulp NT Royal

360- 410
411- 600
601- 800
801-1000
1001-1400

Axerstulp
Axerstulp
Axerstulp
Axerstulp
Axerstulp

250/ 300 570222
250/ 490 570223
250/ 690 570224

450/ 890 1 E 570345
460/1090 1 E 570346

Axerstulp Sicherheit NT Royal

801-1000
1001-1400 "

Axerstulp
Axerstulp

450/ 890 1V 601551
450/1090 1V 601552

Axerstulp NT Designo und Designo Il

330- 430 29
431- 600
601- 800
801-1000
1001-1400

Axerstulp
Axerstulp
Axerstulp
Axerstulp
Axerstulp

Axerstulp Sicherheit NT Designo und Designo Il

801-1000
1001-1400 "

Axerstulp
Axerstulp

250/ 490 385393
250/ 490 385393
350/ 690 385394
500/ 890 1 E 385415
500/1090 1 E 385416
500/ 890 1V 450373
500/1090 1 V 450374

Zuschlagsicherung 80 mm NT Designo und Designo Il 487206
(fir Axerstulp 250 Designo und Designo Il 385393)

Axerstulp Drehfliigel Sicherheit NT Designo und Designo Il
DF-Axerstulp 250/ 510 482571
DF-Axerstulp 250/ 1400 473381

430- 510
511-1400 4

Roto NT
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Axerstulp
Axerarm



