Technisches Datenblatt m
SPF StrongTie
Sparrenpfettenanker .

Die SFF Sparrenpfettenanker werden 1Ur die
Zugverankerung von sich kreuzenaden Hdolzern
verwenadet. Ebenso kdnnen horizontale Kréfte
aufgenommen werden. Belastungsabhanagig
Kommen 2 oder 4 Flettenanker pro Anschiuss

zur Anwenaung. Gy __‘

Bei 2 Frettenankem pro Anschiuss werden 2 linke 1 o<

oder 2 rechte Verbinder bendtigt, da diese Yk o

dagonal gegenuberiiegend angeoranet werden s &1 ' £ I8

sollten, um eine mittige Lasteinleitung zu il 7 gvz
gewahren. Eine Querzugbeanspruchung cer By r 50 .

Holzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen.
Die SFF Sparrenpiettenanker sind in 6
StandardgroBen erhaltich.

Eigenschaften

Material

Stahlqualitat:

S 250 GD +Z 275 gemaB DIN EN 10346
Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 ym

Vorteile ‘ §
|

« Entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit ‘ 3 B
zusétzlicher Lastaufnahme in horizontalen ok E )
Richtungen.

« Belastungsabhéniger Einbau von 2 oder 4 L
Sparrenpfettenanker je Verbindung moglich.

« Variable Position der Verbindungsmittel, da 2-
reihiges Lochbild je Schenkel.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:
* Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:

e Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

e Holz / Holz Verbindungen, vorrangig in sich
kreuzenden Dachkonstruktionen.
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Technische Daten

Abmessungen
Artikel Abmessungen [mm] Lécher Flansch 1 Lécher Flansch 2
A B C D F t 05 [mm] @5 [mm] @9 [mm]
SPF170L 170 325 100 37.5 14 2 10 9 1
SPF170R 170 325 100 375 14 2 10 9 1
SPF210L 210 325 140 375 14 2 14 13 1
SPF210R 210 325 140 375 14 2 14 13 1
SPF250L 250 32.5 180 375 14 2 18 17 1
SPF250R 250 325 180 375 14 2 18 17 1
SPF290L 290 325 220 375 14 2 22 21 1
SPF290R 290 325 220 375 14 2 22 21 1
SPF330L 330 325 260 375 14 2 26 25 2
SPF330R 330 325 260 375 14 2 26 25 2
SPF370L 370 32.5 300 37.5 14 2 30 29 2
SPF370R 370 325 300 375 14 2 30 29 2

Die Typen "SPF ...LR" sind ein Paar fir Rechts- und Linksanschluss
Der Typ "SPF...L" ist flr Linksanschluss
Der Typ "SPF...R" ist fiir Rechtsanschluss
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Charakteristische Tragfahigkeiten - Holzbalken an Holzbalken ~ o

Charakter. Tragféhigkeit - Holz an Holz

Artikel Verbindungsmittel Charakter. Tragféhigkeit - Holz G24 [kN]
ike
Haupttréiger  Nebentréiger Ry Rok R3k
Anzahl Anzahl | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60

min(5,7 ; 6 | min(6,9; 6 | min(7,3 ; 6

SPF170L 5 5 /kmod) /kmod) /kmod) 2.2 2.6 2.6 1.5 2 2.5
min(5,7 ; 6 | min(6,9 ; 6 | min(7,3; 6

SPF170R 5 5 Jkmod) /kmod) Jkmod) 2.2 2.6 2.6 1.5 2 2.5
min(9,7 ; | min(11,7 ; | min(12,4 ;

SPF210L 7 7 8,4 /kmod) | 8,4 /kmod) | 8.4 /kmod) 33 41 41 1.5 2 2.5

SPF210R 7 7 min(9,7; | min(i1,7; | min(124; | 44 4.1 41 15 2 25

8,4 /kmod) | 8,4 /kmod) | 8,4 /kmod)

min(13,7 ; | min(16,5; | min(17,5; | min(4,6 ; min(5,6 ; min(5,6 ;
SPF250L 9 9 10,8 10,8 10,8 41 4,6 4,6 1.5 2 25
/kmod) /kmod) /kmod) | /kmodA~0,7) | /kmod~0,5) | /kmod~0,5)

min(13,7 ; | min(16,5; | min(17,5; | min(4,6 ; min(5,6 ; min(5,6 ;
SPF250R 9 9 10,8 10,8 10,8 41 4,6 4,6 1.5 2 2.5
/kmod) /kmod) /kmod) | /kmod~0,7) | /kmod~0,5) | /kmod/0,5)

min(17,8 ; | min(21,4; | min(22,7 ; | min(5,7 ; min(6,1 ; min(6,1 ;

SPF290L 11 11 13,2 13,2 13,2 4,1 4,6 4,6 1.5 2 2.5
/kmod) /kmod) /kmod) | /kmod~0,7) | /kmod~0,5) | /kmod/0,5)
min(17,8 ; | min(21,4; | min(22,7 ; | min(5,7 ; min(6,1 ; min(6,1 ;

SPF290R 11 11 13,2 13,2 13,2 4.1 46 4,6 1.5 2 2.5
/kmod) /kmod) /kmod) | /kmod”0,7) | /kmod~0,5) | /kmod~0,5)
min(21,8 ; | min(26,2 ; | min(27,8 ; | min(5,7 ; min(6,1 ; min(6,1 ;

SPF330L 13 13 13,4 13,4 13,4 4.1 4,6 4,6 1.5 2 2.5
/kmod) /kmod) /kmod) | /kmod~0,7) | /kmodA0,5) | /kmod/0,5)

min(21,8 ; | min(26,2 ; | min(27,8; | min(5,7 ; min(6,1 ; min(6,1 ;
SPF330R 13 13 13,4 13,4 13,4 41 4,6 4,6 1.5 2 2.5
/kmod) /kmod) /kmod) | /kmod~0,7) | /kmod~0,5) | /kmod/0,5)

min(25,7 ; | min(30,9; | min(32,9; | min(5,7 ; min(6,1 ; min(6,1 ;
SPF370L 15 15 13,4 13,4 13,4 4.1 46 46 1.5 2 2.5
/kmod) /kmod) /kmod) | /kmod~0,7) | /kmod~0,5) | /kmod/0,5)

min(25,7 ; | min(30,9; | min(32,9; | min(5,7; min(6,1 ; min(6,1 ;
SPF370R 15 15 13,4 13,4 13,4 41 46 4,6 1.5 2 2.5
/kmod) /kmod) /kmod) | /kmod~0,7) | /kmod~0,5) | /kmod/0,5)

min(5,7 ; 6 | min(6,9; 6 | min(7,3 ; 6
SPF170LR 5 5 /kmod) /kmod) /kmod) 2.2 2.6 2.6 1.5 2 2.5

min(9,7 ; | min(11,7; | min(12,4 ;

SPF210LR | 7 T |84 /kmod) | 8,4 /kmod) | 8,4 /kmod)

3.3 41 41 1.5 2 25

Die Tragfahigkeiten sind fur einen SPF Anker gegeben, bei dem Hauptréger und Pfette drehsteif gelagert sind.
Die Tragfahigkeit fir Anschlisse mit 2 SPF ist die Summe der einzelnen Tragféhigkeiten.
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Tragfahigkeiten - Belken an Beton O

Charakter. Tragfahigkeit - Holz an Beton oder Stahl

Verbindungsmittel Charakter. Tragféhigkeit - Holz C24 [kN]
Hauptirdger  Nebentrager Rik Rak R3k Rax Rs.x
Anzahl | Typ| Anzahl |CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x40 | CN
min(5,7 ; | min(6,9; | min(2,5; min(3 ; min(1,6 ; | min(1,9;

Artikel

SRt [ A < 6/kmod) | 6/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) L/ & i
min(5,7; | min(6,9; | min(2,5; min(3 ; min(1,6 ; | min(1,9; )
SPF170R 1 M8 5 6/kmod) | 6/kmod) |2,6/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod) | 2,6/kmod ) 7 2
min(9,6 ; | min(11,7; | min(3,8; | min(4,6; | min(2,3; | min(2,8;
Szl L ot / 6/kmod) | 6/kmod) |2,6/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) L L/ U5
SPF210R 1 M8 7 min(9,6 ; | min(11,7; | min(3,8; | min(4,6; | min(2,3; | min(2,8; 14 17 05

6/kmod) | 6/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod )

min(13,6; | min(16,5; | min(5,2; | min(6,3; | min(2,8; | min(3,4;
sl | L . 6/kmod) | 6/kmod) | 2,6/kmod) | 2,6/kmod) | 2,6/kmod) | 2,6/kmad) | 2 L 0

min(13,6 ; | min(16,5; | min(5,2; | min(6,3; | min(2,8; | min(3,4;

SPF250R 1 M8 9 6/kmod) | 6/kmod) |2,6/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod) | 2,6/kmod ) 12 14 09
min(17,6 ; | min(21,4; | min(6,6; | min(7,9; | min(3,3; | min(4,1;

SRzl [ e i 6/kmod) | 6/kmod) |2,6/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) L L Lol
min(17,6 ; | min(21,4; | min(6,6 ; | min(7,9; | min(3,3; | min(4,1;

SPF290R 1 M8 n 6/kmod) | 6/kmod) |2,6/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod) | 2,6/kmod ) ! 12 1
min(21,6 ; | min(26,2 ; | min(7,9; | min(9,6; | min(3,9; | min(4,7;

et L Ll L 12/kmod ) | 12/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) ve Lol U2
min(21,6 ; | min(26,2 ; | min(7,9; | min(9,6; | min(3,9; | min(4,7;

SPF330R |1 /MBI 13 yokmod) | 12/kmod) | 2,6/kmod) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod) | 2,6/kmod) | O 11 1.2
min(25,5; | min(30,9; | min9,3; | min(11,2; | min(4,4; | min(5,4;

ARl L i = 12/kmod ) | 12/kmod ) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) b L L=
min(25,5; | min(30,9; | min@9,3; | min(11,2; | min(4,4; | min(5,4;

SPF370R 1 M8 15 12/kmod ) | 12/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) 08 ! 13
min(5,7; | min(6,9; | min(2,5; min(3 ; min(1,6; | min(1,9; )

SAflial e < 6/kmod) | 6/kmod) |2,6/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod ) | 2,6/kmod ) L/ e

SPF210LR 1 M8 7 min(9,6 ; | min(11,7; | min(3,8; | min(4,6; | min(2,3; | Min(2,8; 14 17 05

6/kmod) | 6/kmod) |2,6/kmod) |2,6/kmod) | 2,6/kmod) | 2,6/kmod )

Die Tragfahigkeiten sind fur einen SPF Anker gegeben, bei dem Hauptréger und die Pfette drehsteif geldagert s|
Die Tragfahigkeit fir Anschlisse mit 2 SPF ist die Summe der einzelnen Tragfahigkeiten.

Die Verankerung muss sperat Uberpriift werden. Die Mitte des SPF muss in der Achse zwischen Pfette und Betc
liegen.
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Installation

Befestigung

» Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0xL. Kammnageln oder CSA5,0xL Schrauben.
» FUr den Anschluss an Beton muss die Befestigung mit @8mm Anker erfolgen.

a P <
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Sparrenpfettenanker

Technical Notes

Simpson Strong-Tie GmbH SPF
Hubert-Vergdlst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim

tel: +49 (6032) 86 80- 0 Sparrenpfettenanker
fax : +49 (6032) 86 80- 199

StrongTie
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