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LED MICROWAVE MOTION SENSOR
Produktdatenblatt // SL-MWS01-230V

Steuergerät:
 » Höhe: .....................................20 mm
 » Länge: ...................................95 mm
 » Breite: ....................................37 mm
 » LED Mikrowellen-Bewegungssensor für 100 - 240 V AC 
und maximal 500 W Schaltleistung

 » Der Sensor wird durch Bewegung im 
Erfassungsbereich ein- bzw. ausgeschaltet.

 » Eingangsspannung: .............100-240 V AC
 » Ausgangsspannung: ...........100-240 V AC
 » Leistung: ................................max. 500W Schaltleistung
 » Erfassungsbereich: ...............0 - 20 m
 » Erfassungswinkel: ..................150°
 » Ausschaltzeit:  .......................1s - 10 min
 » IP: ...........................................20

MONTAGE & ANSCHLUSSSKIZZE

LED Mikrowellen-Bewegungssensor für 100-240 V AC und maximal 
500 W Schaltleistung. Der Sensor wird durch Bewegung im Erfass-
sungsbereich ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Er reagiert auch 
durch nicht-metallische Oberflächen. Der Sensor verfügt über einen 
individuell verstellbaren Erfassungsbereich. Montagemöglichkeiten 
mittels Schrauben. Nur für den Innenbereich geeignet (IP20).
 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sensor: 
Höhe: 22 mm // Länge: 50 mm // Breite: 44 mm

Artikelnummer: 
SL-MWS01-230V

Sensor

Steuergerät

Made in P.R.C.

Output
100 - 240 VAC

female connector

Input
100-240VAC
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~ 150°

Min.  0 - 3 m
Max. 0 - 20 m

Steuergerät

2000 mm

20 mm

REAKTIONSREICHWEITE

min. 0 - 5 m
max. 0 - 20 m

min.  0 - 0,5 m
max. 0 - 5 m

Reaktionsreichweite und Ausschaltzeit einstellbar


