
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 » 2 Zonen Steuerung für SIRO DUO LED Produkte 
pro Zone ist ein SL-REC02DUO Receiver erforderlich

 » Steuerung der Farbtemperatur zwischen warm- und kaltweiß
 » Dimmfunktion (10 - 100%)
 » Batteriebetrieben TYP CR 3032
 » Kann mit SIRO Sensoren kombiniert verwendet werden
 » inkl. Montagerahmen
 » Montage mittels Schrauben oder Klebepads 
(Klebepads im Lieferumfang enthalten)

SL-SZ2DUO 
Steuerung für SIRO REC02DUO Receiver

2 ZONEN CONTROLLER 
Produktdatenblatt

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
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PRODUKTABMESSUNGEN

SL-SZ2DUO-K60 
weiß // white

51 mm

51 mm

7 mm

SL-SZ2DUO-K1 
schwarz // black

Batteriebetrieben CR 3032

NETZTEIL // POWER SUPPLY DUO RECEIVER DUO LIGHT

or

STEUERUNG // CONTROL

C- C+

Sensors

VERBINDUNGSÜBERSICHT

56 mm

56 mm

6 mm

im Lieferumfang enthalten


