
2 | 

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK: 

DOMOFERM hat die BAUMEISTER Feuerschutztür entwickelt. 
Die Effektivste ihrer Klasse - in einem Arbeitsgang komplett montiert! 
 
Mehr Flexibilität bietet das Türelement durch ein Zargensystem für verputzte und unverputzte  
Ziegel-, Beton- und Porenbetonwände. Reduzierte Montagezeit und Montagematerial inklusive,  
machen das Türelement zum Must-Have für jeden Baumeister. 
Geprüft und zertifiziert als T30 bzw. T30/RS Türelement. Optional auch als Mehrzwecktürelement  
erhältlich. 

Mehr Effizienz: 
▪um mehr als 50% redu-  
zierte Montagezeit 
▪Befestigungsmaterial  
serienmäßig inklusive im  
SORGLOS Montagepaket 

Mehr Vielfalt: 
Variable DOMOFLEX4 - Hinterfüllung: 
▪ ohne Hinterfüllung 
▪ mit Steinwolle 
▪ mit DOMOFERM Brandschutzschaum 
▪ mit Mörtel 

Mehr Flexibilität: 
▪EIN Zargensystem 
▪für verputzte oder unver-  
putzte Wände aus 
▪Beton 
▪Porenbeton 
▪Ziegelwände 
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BAUMEISTER Türelement T30/RS-1 
 
Türblatt: 
▪ Türblattdicke 52 mm, Blechdicke 0,75 mm, 1 Sicherungszapfen 
▪ Deckbleche aus verzinktem Stahlblech, mit Türblattfüllung verklebt 
▪ Einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010 reinweiss 
▪ 4-seitiger Dünnfalz,  
▪ mit Brandschutzlaminat 
▪ Türblatt gerichtet für Kurzschildbeschlag 
▪ Verstärkungseinlage für OTS innenliegend (Bandseite) 
▪ absenkbare Bodendichtung 

 
Beschläge: 
▪ FH-PZ-Wechselschloss DIN 18250 für Profilzylinder gerichtet 
▪ U-Form FH-Drückergrt., Kunststoff schwarz mit Kurzschild, BB-Einsatz mit 1 Schlüssel 
▪ 1 Federband und 1 Konstruktionsband mit Gleitlager, höhenverstellbar +/- 3,0 mm 
▪ Obentürschließer GEZE FDM mit Gleitschiene, Normalmontage auf Bandseite 

 
Zarge: 
▪ Eckzarge 1-schalig mit Diagonalbefestigung 
▪ aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech 
▪ Einbrenngrundiert ähnlich RAL 9010 reinweiss 
▪ serienmäßig ohne Bodeneinstand 
▪ Spiegel 50 mm, Falzbreite 23,5 mm 
▪ APTK Dichtung schwarz 
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Mehr Flexibilität  I   Montage auf verputzten und unverputzten Wänden 

 
VERPUTZTE ODER UNVERPUTZTE WÄNDE 

Die BAUMEISTER kann auf bereits verputzten Wänden oder  auch 
unverputzten Wänden montiert werden. Bei unver-  putzten 
Wänden wird die Bauanschlussfuge mit Acryl abge-  dichtet. 

PERFEKT FÜR VERSCHIEDENE WANDSYSTEME 

Die BAUMEISTER beherrscht alle Situationen.  Ob verputzte oder 
unverputzte Wände: 
▪Ziegelwände (Hohlblock- oder Vollblockziegel) 
▪Betonwände (Sichtbeton- oder verputzte Betonwände) 
▪Porenbetonwände 

EINE ZARGE FÜR VERSCHIEDENE  
WANDSYSTEME. 

Für verputzte und unverputzte Ziegelwände, Betonwände und Porenbetonwände. 

Ziegelwände Betonwände Porenbetonwände 
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FLEXIBLE HINTERFÜLLUNG DER ZARGE 
Die BAUMEISTER ist ohne Zargenhinterfüllung als Feuer- und/oder Rauchschutzabschluss zugelassen.  

Insgesamt stehen Ihnen aber 4 Alternativen der Hinterfüllung zur Verfügung: 

OHNE HINTERFÜLLUNG MIT STEINWOLLE MIT BRANDSCHUTZSCHAUM MIT MÖRTEL 

DIE BAUMEISTER   



Ausstattungen 

SCHLOSS 

Alternativ kann das Standardschloß gegen Panikschlösser ausge-  
tauscht werden: 
▪Panikschloß mit Panikfunktion„D“ für Drücker / Drücker - 
Kombination 
▪Panikwechselschloss mit Panikfunktion„E“ für Knopf/Drücker 
▪Bei EDITION PROJEKT stehen noch zusätzliche Panikfunktionen 
zur Auswahl. 

ABSENKBARE BODENDICHTUNG DOMATIC 

Optional kann die BAUMEISTER auch mit einer absenkbaren  
Bodendichtung DOMATIC ausgestattet werden. 

 
▪für erhöhten Wärme- und Schallschutz 
▪bei Anforderung an Rauchschutz DIN EN 1634-3 
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Befestigung Steinwolle 

Montage - DOMOFERM
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üllung - inkl.verzinkterSchraube on 

fürMauerwerk/Porenbet 
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eitige Hinterfüllung 
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enHin 
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Optional - 
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grundiertähnlichRAL  
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arianten 
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Baurichtmaß-BRM Bestellmaß Wertohnegeöff- 

- PREISLISTE 
- PRODUKTDATENBLÄTTER 
- PROSPEKTUNTERLAGEN 

Hier gelangen Sie zu den  
technischen Information der  
DOMOFERM BAUMEISTER 
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http://www.domoferm.de/
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